REKAPITULAC!A STAVBY

Kéd: 4_LR-2304G2-A
Stavba: Cervenica p_S., chodnik pri ceste 1_63 ku kostolu
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 22.6.2023
Objednavatef: 1C0:
Obec Cervenica pri Sabinove 1€ DPH:
Zhotovitel: 1CO: 36 685 305
ZEPA-stav s.r.0. IC DPH: SK2022256488
Projektant: ICO:
Ing. FrantiSek Ondrej iIC DPH:
Spracovatefl: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 58 951,88
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
mitend 20,00% 58 951,88 11 790,38
1
|Cena s DPH v EUR 70 742,26
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Peciatka Datum a padpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitel
Déium a padpis: Pediatka Détum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 4R-230402-A
Stavba: Cervenica p_S., chodnik pri ceste |_68 ku kostolu
Miesto: Datum: 22.06.2023
QObjednavatel: Obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. FrantiSek Qndrej
Zhotovitet: ZEPA-stav s.r.o. Spracovatel:

Kid Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Nakfady z rozpottov
S001 Chodnik pre pesich ku kostolu
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58 951,88
58 951,88

70 742,26
7074228



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cervenica p_S., chodnik pri ceste |_68 ku kostolu
Obijekt:
80 01 - Chodnik pre pesich ku kostolu
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavater: 1CO:
Obec Cervenica pri Sabinove i€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 685 305
ZEPA-stav s.r.0. I DPH: SK2022256489
Projektant: tCo:
Ing. Franti$ek Ondrej iC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 58 951,88
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0.00
znizena 58 951,88 20,00% i1 790,38
Cena s DPH v EUR 70 742,26
Projektant Spracovate?
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Cervenica p_8S., chodnik pri ceste |_68 ku kostolu
Obiekt:
S0 01 - Chodnik pre peSich ku kostolu
Miesto: Détum:
Objednavatel: Obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. Frantidek Ondrej
Zhotovitel: ZEPA-stav s.r.0. Spracovatel:
PE Tyo Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 58 951,878
b HSV Prace a dodavky HSV 45 787,397
D 1 Zemne prace 7 319,434
QOdstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
11 K [113107142.8 nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 9,000 7,810 71,190
W 9,0 "wyb. asf. vozovky hr. 10 cm 5,000
W Siicat 9,000
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2| K 133071228 |1 bho drvengho, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 8,000 12,800 115,200
W 9.0 "vyb. asf. vozovky - Strk hr. 10em 89,000
wW Secet 9,000
QOdstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so
3| K 1211011118 izloZenim na vzdialencst do 100 ra a do 100m3 m3 15,000 2,510 38,550
w 15,00 “edhumusavanie hr. 10 cm 15,000
A Sidet 15,000
4 | k 4223011028 Qdkopévka a prekepavka nezapazena v hornine 4, nad m3 162,000 9,940 161 0,280]
100 do 1000 m3
w 162,00 “vykop 162,000
wW Sufet 162,000
5| K |122301100.5 | Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok za m3 48,600 1,900 95.714’
lepivost hominy 4
w 162,00°0,30 “priplatok za lepivost 30% 48,600
w Suéet 48,600
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste
6| K |162501102.5 z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 71,400 5,970 426,258
w 9,070, “vyb. asf. vozovky - Strk br, 10 ¢m 0,900
w 15,00 "odhurrusovanie hr, 10 cm 15,000
W 162,00 "wykop 162,000
w -105,00 "zemina z vykopu -105,000
W -15,0°0,1 “zahumusovanie hr. 10 cm -1,500
w Sucet 71,400
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K {162501105.5 z hominy r.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 856,500 0,620 531,216
kaZdych dalSich a zafatych 1000 m i
W 71,412 “uvaiujeme sklddku do 15 km 856,800
w Sidet 856,800 )
8 | K 1671011015 1Ngglranc;ame neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do m3 71,400 9,020 644.0281
w 9,0"0,1 "vyb, asf, vozovky - $trk he. 10 cm 0,900
v 15,00 "odhumusovanie br. 10 cm 15,000
w 162,00 “vykop 162,000
W -105,00 “zemina z vykopu ~105,000
w -15,000,1 “zahumusovanie hr. 10 em -1,500
w Suget 71,400
| 9 | K [171201201.8  |Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 71,400 0,500 64,260
w 9,0°0,1 “wyh. asf. vozovky - Strk hr. 10 cm 0,900
w 15,00 “odhumusovanie hr. 10 cm 15,000
w 162,00 "vykop 162,000
w -105,00 “zemina z vykopu -105,600
w -15,0°0,1 "zehumusovanie hr. 10 cm -1,500
w Slifet 71.400
10| K 1712090025 |PoPatokza skladovane - zemina akamenivo (17 08) | 117,810 19,000 2238,390
w 71,4185 117,810
w Suget 17810
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, rvh,
1| K 1741010025 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 103,000 4.560 478,800
W 105,00 “"zemina z vykopu 105,000
w suet e 105,000
12| K 11804021135 | Za0zonte idvnika parkouého visevom na svahu nad | 185,000 1,980 366,300
Vv 185,00 185,000
vy Sdget 185,000
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PC Typ Kéd Popis MJ MnaoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
13| M |005720001400.5 |Osivé trdv - semena parkovej zmesi [ kg T &717] 7,040] 40,248
w 185,0040,0309 57117
w Siiat 5,717
‘ 14 { K l181201 102.8 lUprava plane v nasypoch v homine 1-4 so zhutnenim g m2 l 185.000! 1,{}00I 185.0{)01
185,00 185,000
W Sufet . » 185,000
[15] K [182201101.5  |Svahovanie trvaljch svahov v ndsype | m2 | 185,000 1,990| 368,150/
Y 185,00 185,000
w Stget 185,000
Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5,
i 16| K {182301121.8 plocha do 500 m2. hr.do 100 mm m2 15,000 2,980 44,8501
W 15,0 “zahumusovarie hr. 10 ¢m 15,000
W Sucet 15,000
D 2 Zakladanie 21 057,893
Zhutnenie pedlozia z rastlej hominy 1 az 4 pod nasypy, &
17| K |215801101.8 z homina sddrznych do 92 % PS a neslidrznych m2 184,800 0,260 48‘048k
W 144,01 “chodniky - ping kendtrukeia 168,400
v 24,0"1,1 “v miestach vjazdov, vstupov na pozemky 26,400
VW Siket 184,800
[ 18| K 273356021, | Deonenie zaidadovjeh konStrukali pre plochy fovinné 5 78,390 19,460 1 525,469J
w (19,40+9,50+11,50+11,60)°C,50"2+0,50°1,05*2 "piot 1 §2,950 .
w 20,0"0.,602+0,6071,20°2 “plat 2 25,440
wW Suget o N 78,390
19 1 K 2733560225 {Debnenie zékladovieh konstrukeii rovinné odstranenie [ m2 \ 78,SQOl 5,550 435,055[
W {19.40+9,50+11 50+11,50)°0,50°2+0,50°1,05-2 "piot 1 52,950
wW 20,0'0,60"2+0,60*1,20°2 "plof 2 25,440
wW Siget 78,390
Murivo zakladovych pasov (m3) z betdnovych
20| K 12742710418 debniacich tvamic s betdnovou vypliiou C 16/20 m3 23,070 224 590 5181,291
hriibky 300 mm
w {19,40+9,50+11,50+11,600*0,30*1,0 “"plot 1 16,570
w 20,0%0,30%1,25 "plot 2 7,500
w Suget 23,070
Zakladavé pasy z betonu Zelezového vodostavebného
21 K |274326241.51% G 20125 (bez vistuse) m3 41,648 135,500 5643,304
w (19,40+8,50+11,50+11,50)°0,50*1,05 “plot ] 27,248
w 20,0*0,60*1,20 “plot 2 14,400
W Siitet 41,648
VystuZ zakladovych pasov, prahov, vencov a asiruh z
22| K 1274362111.8 betondrskej ocele B500 {10505} mostnych konStrukeii ¢ 4,283 1920.270 8224516
w 4283,16/1000 4,283
vV Sicet 4,283
D 5 Komunikécie 7 945,710
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
23| K {564831111.8 zhutneni br. 100 mm {fr. 0-32 mm) m2 184,800 4,530 837,144
wW 144,0°1,1 “chodniky - pind kon3trukcia 168,400
w 24,0*1,1 "vmiestach vjazdov, vstupov na pozemky 26,400
w Sittet o 184,800
Podklad z kameniva strmeleného cementom, s
241 K [567122111.81 rozprestretim a zhutnenim CBGM C 3/4, po zhutnent m2 144,000 10,000 1 440,000
hr. 100 ram
Vv 44,0 “chodniky - pna kantrukeia 144,000
w Suget 144,000 B
Podklad z kameniva stmeteného cementom, s
25| K |867122111.82  [rozprestretim a zhutnenim CBGM C 3/4, po zhutneni m2 24,000 11,000 264,000
hr. 120 mm
w 24,0 "v miestach vjazdov, vstupov na pozemky 24,000
w ShEet 24,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
261 K i567132113.8 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 810 (C 6/8), po m2 9,000 15,930 143,370
zhutneni hr. 180 mm
w 9,00 "pri obrubniku 9,000
W Shdet 9,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypam kamenivom z
271 K 1573131102.5 cestnej emulzie v mnozstve 0,30 kgim2 m2 9,000 0,870 7.830
W 9,00 "pri cbrubniku 9,000
W Sidet 9,000
Asfaltovy betdn vrstva cbrusnd AC 11 O v pruhu &, do
28| K |577154211.8 3 m z nemodifik. asfaltu tr. [, po zhutneni hr, 60 mm m2 9,000 19,030 171,270
w 9,00 "pri obrubniku 9,000
w Stket 9,000
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PE Ty Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
29 K 1596911143.8 pesdich hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so m2 144,000 14,420 2 076,480
zriadenim [6Zka z kameniva hr. 30 mm
wW 144,0 “chodniky - pind konglrukcia 144,600
W Saéet 144,000
30| M |592460007500.5 ﬁfgﬁ;’;&t‘mo"é’ hr. 60 mem o rozem. 10x20cm, farba |, 146,880 13,800 2 026,944
w 144*1,02 'Prepotitané koeficientorn mnoZstva 146,880
Kladenie beténovej zdmkovej dlaZby pozemnych
31| K [596811221.5 komunikacki hr. 80 mm pre pesich do 50 m2 so me 24,000 21,420 514,080
zriadenim l6zka z kameniva hr. 50 mm
W 24,0 "v miestach vjazdov, vstupov na pozemky 24,000
W Suget 24,000
32 | M |4400035870 gf:ggvzem”""i hr. 80 mm o rozm. 10x20cm, farba . 24,480 17,500 428,400
W 24°1,02 ‘Prepotitané koeficieniom mnoZstva 24,480
§ 33 l K 159691 1391.8 1Dopii'ovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm ‘ m 7,200! 4.190[ 30.168%
W 144,0°0,05 "5% 7 vymery 7,200 B
w Sacet 7,200
{ 34 [ K 155691 13928 iDopil‘ovanie betonavej zarmkovej diazby hr. nad 60 mm l m 1,200} 5,02{J| 6,024
w 24,0*0,05 "5%  vymery 1,200
w Sudet 1,200
D 9 Ostatné konstrukcie a préce-buranie 8 561,187
351 K |914001111.agr Sg;f:"g;“‘”a“”e znacenie - montaz, prenajom, kp! 4,000 1 200,000 200,000
w 1 1,000
w Suget 1,000
Osadenie ¢éstnéha obrubnika betonoveho stojateha
361 K i916362112.8 do [&62ka z betonu prostého tr. C 16/20 s bothou m 88,000 12,610 1109,680
ODArcH
W 78,0 "obrubnik ABO 2-15, priamy 1,60m 78,000
W 10,0 "obrubnik ABO 2-15, obldkovy 7,00 m 10,000
w Sucet 88,000
a7 | M (592170001000 ?50"52’1”5';)(?6%”; priamy ABO 2-15, Ixsxv ks 78,780 6,500 512,070
W 78,00%1,01 78,780
w _ 8oget 78,780
38| M 592170000600 ?’,’,,"‘f;’;’ff?;é?;;’3}‘;’1‘3}',’(’35'}0,,,2,;’5’ vonkajsi polomer | o 12,949 16,500 213,659
W 10,00/0,78"1,01 12,989
W Sucet 12,949
Osadenie chodnik. obrubnika betonového leZatého do
33| K |917762112.8 l62ka z beténu prosteho tr. C 16/20 s boénou aporou m 28,000 13,180 369,040
W 28,00 “obrubnik ABO 4-8 parkovy 28,000
W Stidet 28,000
40 | M |592170002900 gﬁ;”b”’k ABO 4-8 parkouy, Ix&xv 1000x80x200 mm, | o 28,280 3,990 112,837
w 28,00 28,000
W Sidet 28,000
w 281,01 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 28,280
| 41] K {919723210 Pruzna asfaltova zalievka | m 94,350 2,950 262,107
wW 90,60 "papri obrubniku ' - $0,000
w 1,05+0,5*2+1,0°2+0,3 “dilat. Skara na zdklade a drieku mira 4,350
W Suget 84,350
\ 42| K |919735113.5 E@f;“;iﬁ‘gg‘gﬁgg f:::'m"éh" krytu alebo podkladu; 90,000 7,290 656‘10[)]
wv 90,00 90,000
4 Sulet 80,000
[ 43] K 919736100 IRezanie obrubnikov | m 5,800 5,000 29,000/
W (BB,0+28,0°0,05 "5% z vymery 5,800
W Suiet 5,800
44| K 19319921215 \zlgr:i:n ditataénych §kar z extrudovaného polystyrénu hr. m2 0,825 8,620 7.112
W 1,65%0,5+71,0°0,3  “difat. 8kara na zakiade a driekue mara 0,825
w Suget 0,825
Vodorovna doprava vyburanych hmot po suchu bez
45| K 19750842135 naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 1 km t 36,653 26,420 968,372
w 1,628 "asfait 1,628
wW 35,024 "betdn a Zelezo 35,024
.W Suget 36,653
1 46 ; K )979034219.3 s;'c‘!"?‘lfr’;k cene za kazdjch dalsich g zatatych S km | 593,142 1,220 626,033[
v 36,653"14 “uvaZujeme sklidku do 15 km 513,142
w Stet 513,142
47! K |979087213.8 gj:::fjj;bgfa‘:;ﬂfﬁ:bf’“medky pre vodorovnd t 36,653 27,130 954,396/!
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i PC Typ Kod Papis MJ  Mnozstve  JcenalEUR]  Cena celkom [EUR]
W 36,653 36,653
W Sadet ) 36,653
[ 48| K ‘979089012 ;’c;p;;t;l;za skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 t 35,024 40,000 1 400,960
w 26,0*1,4'0,3'2,2 "podmirovka 24,024
w 26,00,25 “ocel. viplh 6,500
w 50,0*0,09 “sirojové oplotenie a stlpiky 4,500
W Sudet 35,024
Paoplatok za skladovanie - bilimenove zmesi, uholny
491 K R ! 4
9790882142.5 decht. dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 1,629 49,000 798,821
W 900,181 *wyh. asf. vozovky hr. 10 ¢im 1,629
w Siitet 1,629
B B8 Presun hmot HSV 903,373
i . .
Presun hmdt pre pozemni komunikaciu a letisko s
1 801 K |998225111.8 |\ iom asfaltovym akejkolvek dlzky objektu t 306,228 2,950 903'3731
D PSSV Prace a dodavky PSV 13 164,481
o 711 tzoldcie proti vode a vihkosti 1377739
s 511 K ’71 1112001 Iz?lama proti zermnej vihkosti zvisld penetranym m2 212,734 0,350 74,457
naterom za studena
(19,40+9,50+11,50+11,501*(0,50+0,38)"240,50*1,05"2+1,0%{1
w 9,40+, 50+11 50+11,60) “plet 1 144204
W 20,0(0,45+0,60)*2+0,60"1,20"2+20,0"1,25 *plot2 69,440
wW Siet 212,734
[52] M 1176315200 |Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch | ¢ 0074|  3400,000 251,600}
w 212,734*0,00035 0,074
W Sacet 0,074
l 53| K 1711112002 1zolacia proti zemnej vihkosti zvisld asfaltovym lakom |, 425, 468‘ 0,400 5701 BTJ
za studena
w 212,734%2 425,468
W Sttet 425,468
[54 ] M [1116134600  |Asfalt izolacny AOS! 85/25 v sudoch do 250kg Lt 0362]  2390,000 865,180
wW 425,468°0,00085 0,362
wW Sadet 0,362
i 551 K 1998711101.8 deﬁsg:: hmadt pre izofaciu proti vode v objektoch vySky ' 0,436 47,420 16,315
W 0.074+0,362 0,436
wW Stcet 0,436
D 767 Kon&trukcie doplnkové kovové 11 786,742
I S - >
56| K |767914830 Demontaz oplotenia s bet. podmirovkou (1,40x0.30m) | - 26,000 5,240 135,2401
+ goel, vypli visky 1,50 m
wW 26,00 26,000
w Stcet 26,000
bt Demontaz oplotenia strojového na ocefové stipiky
' 0
1 57 ! K 57679‘!4830.3 wyiky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 50,000 5,240 262,000
w 80,0 50,000
W Sicet 50,000
58| K |767016330.1  [yonaz oploten panelového betdnoveho, visky do | 140,000 13,600 1 904,000%
165.0 "beldnovy prefabrikovany zastvaci panel 260x50 cm,
w VZOR / 24b kamedi 105,000
350 “haténovy prefabrikovany zasuvaci panel 200x50 cm,
w VZOR / 24b kameit - s obldkom 35,000
w St N 140,000
Beldnovy prefabrikovany zastvac! panel 200x50 cm, ! !
£59 M 15535850003.1 VZOR / 24b kamei ks 105,000 35,0001 3 675,000
w 105,0 103,000
w Sodet 105,000
Betdnovy prefabrikovany zastvacl panel 200x50 cm, i ]
;AGO M 15535850003.2 VZOR / 24b kameri - s oblikom ks 35,000 41,000 1 435,000
w 35,0 35,000
w Satet 35,000
MontaZ stipikov oplotenia panelového, zo zastvacich
1_51 K 17679164701 bet, prefabrikétov, vySky 2.5 m ks 37,000 18,000 703,000
w 370 37.000
wW Suget 37,000
l 62 g M 155358500??‘. 1 Belonovy prefabrikovany stipik tvaru H, vysky 2.5m ! ks 37,000 a 47,000 1 739,000
w 370 - ’ 37,000
w Siiket 37,000
63| K |767916560.54 i’?}r;;gt:;f ocelove] dvojkridlavej brany o roze. ks 1,000 30,000 30,000
oy T 1,000
W Suget 1,000
Monta vrat a vrtok k oploteniu osadzovanych na
84| K [767920250.8 stipiky ocelové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2 ks 1.000 76,190 76,190
v 1 1,000
W Sucet 1,000
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PC Typ Kad Popis M. MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom {EUR]
65| M |553410061800. ?;f;‘fydmf"" diovd, Sxv 4,52,0 m, vrétane povrchovej | g 1,000 1050,680 1050,680
Presun hmét pre beténove stavebné dopinkové
66| K |998767101.5.1 kentrukcie v obiektoch vidky do B m t 14,237 54,480 775,632
w 37,070,085 "stipik 3,145
w 105,0°0,075 “panel 7.875
w 35,0"0,080 "panel s oblikom 2,800
wW 0,417 "branka 0,417
w Sucet 14,237
o VRN investitné naklady neobsiahnuté v cenach 0,000
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou
67| K |000300013.8 uréenie priebehu nadzemného alebo podzeminého eur 1,000 0,000
existujticeho aj planovaného vedenia
w 1 4,000
w Siidet 4,000
68| K |000300031.5 | Ccodeticke prace - vykondvané po vystavbe eur 1,600 0,000
zameranie shutotného vyhotovenia siavby
w 1 1,000
w Suget 1,000
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty
69! K |000400022.S vratane ich technického vybavenia). naklady na eur 1,000 0,000
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavhy
w % 1,000
w Bqdet 1,600
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